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1. ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОЦИСТЕРНИ ЗА СВЕТЛИ ГОРИВА 

 

1.1. Оптични системи против препълване 

Оптичните системи против препълване на Equiptank (Испания) са произведени в 
съответствие с 94/9/СЕ (АТЕХ) и EN13922. Сензорите имат CE тест сертификат LOM 
04ATEX2117 и степен на защита IP65. Работната им температура е  -40оС / +60оС. 
Компонентите са съвместими със всички системи на други производители (Scully, 
Civacon, Alfons Haar и други). Сензорите имат 1 година гаранция. 

Снимка Код Наименование Цена 

 
 

 

 Оптичен сензор, 2 жилен, 7“  
 Оптичен сензор, 2 жилен, 15“  
 Оптичен сензор, 5 жилен, 7“   
 Оптичен сензор, 5 жилен, 15“   
 Резервен сензорен прът, 5 жилен, 7“   
 Резервен сензорен прът, 5 жилен, 15“   

 

 Опто-букса, 6 пина  
 Опто-букса, 10 пина  
 Опто-букса, 6 пина, с пневм.прекъсвач  
 Опто-букса, 10 пина, с пневм.прекъсвач  
 Резервна капачка за 6 и 10 пинови букси  

 

 

Заземителен болт  

 

 
Симулатор (DUMMY). Симулира до 7 
сензора. Съвместим със всички 2-жилни 
термисторни и оптични системи. 

 

 
 

Кабелен съединител  

 

 
Кабелна обувка  

  
Щуцер М20х1.5, Ex II, 7-12мм  

  Кабел, 5 жилен, ADR  
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1.2. Течна фаза (долно пълнене и разтоварване) 

API ГЛАВИ ЗА ДОЛНО ПЪЛНЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ, 4” TTMA 
 

- - - - 

    
� базов модел + набл. стъкло + ръкохватка + набл. стъкло 

+ ръкохватка 
    

 

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА API 
 

Снимка Код Наименование Цена 

 

 
Резервен API ринг за всички модели 
адаптери на Equiptank 

 

 
 

О-пръстен за буталото (за глави Equiptank)  

  Резервно наблюдателно стъкло комплект  
  Алуминиев фланец 4“ ТТМА, лят ал.  

 Алуминиев фланец 4“ TW3, пресован ал.  

 
 

 Гарнитура 4“ ТТМА, NBR  

 Гарнитура 3“, ELAPAC  

 Гарнитура 4“, ELAPAC  

 
Предлагаме пълен набор от резервни части за API главите произведени от 
EQUIPTANK (Испания). Свържете се с нас за повече информация 
 

АКСЕСОАРИ 
 

    

    
Капачка Гарнитура за 

капачка 
Пневматичен 

клапан 
Наблюдателно стъкло 

4“ ТТМА 
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КУПЛУНЗИ И БОТУШИ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ 
 

  
  

4“ женска резба 4“ мъжка резба, с 
наблюдателно стъкло 

3“ камлок или 
4“ камлок 

4“ мъжка резба с 
наблюдателно стъкло 

    

АКСЕСОАРИ 

 

Код Наименование Цена 
 Гарнитура за куплунзи за разтоварване 

4“ API. Материал: VITON 
 

 

Снимка Код Наименование Цена 

 
 Ботуш за разтоварване DIXON, 3” КАМЛОК. 

С наблюдателно стъкло. Изключително 
високо качество на изработка. 

 

 
Ботуш за разтоварване DIXON, 4” КАМЛОК. 
С наблюдателно стъкло. Изключително 
високо качество на изработка. 

 

 

ДЪННИ КЛАПАНИ И РЕМОНТНИ КОМПЛЕКТИ 
 

Снимка Код Наименование Цена 

 

 
Дънен клапан 4“ с пневматично управление, 
квадратен фланец, EN13308. Система за 
ръчно аварийно отваряне 

 

 

 
Дънен клапан 4“ с пневматично управление, 
ТТМА фланец, EN13308. Система за ръчно 
аварийно отваряне 

 

 

 
Ремонтен комплект за дънни клапани Г и Т 
тип ВО100 на Sening 

 

 

 Гарнитура за дънен клапан, Ф210, ELAPAC  

 Гарнитура за дънен клапан, Ф210, NBR  

 

 Квадратен фланец 4”, стомана  
 Квадратен фланец 4”, алуминий  
 Гарнитура за квадратен фланец 4”, NBR  

  

Предлагаме и дънни клапани на 3“ както и клапани с механично отваряне. По 
заявка доставяме и дънни клапани с нисък профил. 
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КРАНОВЕ, ФИЛТРИ, МЕКИ ВРЪЗКИ, КОЛЕКТОРИ 
 

Снимка Код Наименование Цена 

 

 Алуминиев сферичен кран 3“, светъл отвор 
75мм, Изключително лек: 3,85кг. На 
квадратни фланци 

 

 Алуминиев сферичен кран 3“, светъл отвор 
75мм, Изключително лек: 3,85кг. На 
квадратен фланец/мъжка резба 3“ 

 

 

 Сферичен кран, месинг, женска резба  ½“  
 Сферичен кран, месинг, женска резба  ¾“  
 Сферичен кран, месинг, женска резба  1“  
 Сферичен кран, месинг, женска резба  1¼“  
 Сферичен кран, месинг, женска резба  1½“  
 Сферичен кран, месинг, женска резба  2“  
 Сферичен кран, месинг, женска резба  2½“  
 Сферичен кран, месинг, женска резба  3“  
 Сферичен кран, месинг, женска резба  4“  

 

 

 Филтърен елемент, алуминий, 4“ ТТМА – 
RIDART (Италия) 

 

 Филтърен елемент, алуминий, 4“ ТТМА – 
Alfons Haar (Германия) 

 

 
Филтърна цедка за PF80, 3”, 1000μm  

 
Филтърна цедка за PF80, 3”, 450μm  

 
Филтърна цедка за PF100, 4”, 1000μm  

 

 

Възвратен клапан, 4“ ТТМА фланец  

 

 
Мека връзка за светли горива 3“, 
алуминиеви фланци TW1 

 

 
Мека връзка за светли горива 4“, 
алуминиеви фланци TW3 

 

  Наблюдателно стъкло за 3“ фланец. 
*изработваме наблюдателни стъкла и по 
размери на клиента 

 

 

 

Възвратна клапа, месинг, 
неръждаеми вътрешни части, 
уплътнение Viton, до 1“ – PN25, над 
1“ – макс. 18bar, ж/ж резба 

½”  

¾”  

1”  

2”  
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Алуминиев пневматичен колектор за тръбна 
разводка. Позволява гравитачено 
разтоварване през API главите и помпено 
разтоварване  с разходомер и макара. 
Цената е за 1 клетка. 

 

 

 Ремонтен комплект за колектор Alfons Haar  
 

Колектор Alfon Haar PMV100, 1клетка  

1.3. Алуминиеви тръби, колена, фланци и др. 

 Код Наименование Цена 

 
EN AW-6060 
T66/AlMgS 
EN 755-8 

 Алуминиева тръба 50х3мм, 3м  

 Алуминиева тръба 50х3мм, 1м  

 Алуминиева тръба 108х3мм, 3м  

 Алуминиева тръба 108х3мм, 1м  

 Алуминиева тръба 89х3мм, 3м  

 Алуминиева тръба 89х3мм, 1м  

 
EN AW-

6060/AlMgSi0,5 

 Алуминиево коляно 90º, 50х3мм, къс радиус  

 
Алуминиево коляно 90º, 89х3мм, къс радиус   

 Алуминиево коляно 90º, 108х4мм, къс радиус   

  
Алуминиев фланец, DN80TW1, DIN 28460 EN AW-
5754/AlMg3 

 

 
Алуминиев фланец, DN100TW3, DIN 28460 EN AW-
5754/AlMg3 

 

 Алуминиев фланец, TTMA 4”, лят алуминий  

 
Алуминиев фланец, DN50TW1, DIN 28460 EN AW-
5754/AlMg3 

 

  

Алуминиев концентричен намалител 106/86х3, DIN 
2616, EN AW-6060/AlMgSi 

 

1.4. Газова фаза (отвеждане на пари – VR – Vapor Recovery) 

Снимка Код Наименование Цена 

 

 
Предпазен клапан налягане/вакуум, 1 ¼” 
BSP мъжка резба, EN14595 

 

 

 Клапан за люк за отвеждане на пари 3“. За 
последователно пневматично свързване 

 

 
Гарнитура за клапан  

 

 
Алуминиев фланец за заваряване за клапан 
за пари  

 

 Мека връзка за пари 90х110х150, NBR  

 
Винтова скоба за мека връзка  
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Предпазен клапан за пари, нормално 
отворен (DUMP) 

 

 

 

Адаптер за пари 4“ с наблюдателно стъкло. 
EN13081/ API RP1004 

 

 

 

Алуминиева капачка за адаптер за пари  

 

 

Гарнитура за капачката  

 

 

Оранжева капачка за адаптер за пари със 
заключване 

 

 

 
Пневматичен 3-пътен интерлок клапан за 
монтаж на адаптера за пари 

 

 

 

Клапан за пари на резба 4“ BSP, API 
RP1004 

 

 

 
Пневматичен клапан за пари. 
Налягане/вакуум (0.05bar/-0.025bar). 
DIN28461, TW1. Защита при обръщане на 
цистерната. EN13082, EN14595 

 

 

 Огнепреградител за маркуч DN60. Монтира 
се върху пневматичния клапан. ATEX, 
EN12874/EN1127-1. Ex G II A 

 

 
 Резервно наблюдателно стъкло за 

огнепреградител Alfons Haar 
 

 

 
Алуминиев адаптер за отвеждане на пари, 
женска част 4“ на женска резба 3”, 
месингови дръжки.  

 

 

 

Алуминиев адаптер за отвеждане на пари, 
женска част 4”, накрайник за маркуч 3“ 
месингови дръжки. 
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1.5. Люкове, гърловини и уплътнения 

Снимка Опция Код Варианти 

 

 
 

ADR, API RP1004, EN13314, 
EN13317 

Захващане 
E Болтово 
T Скоба 

Диаметър 
4 400 мм (16“) 
5 500 мм (20“) 

Материал 
A Алуминий 
F Стомана 
I Неръждаема стомана 

Дебелина 
4 4 мм 
6 6 мм 
8 8 мм 

Отвор за сензор 
S Отвор 2“ за монтаж на сензор 
0 - 

Отвор за клапан за 
отвеждане на пари 

S Отвор за 601000S 
A Отвор за 602000S 
0 - 

Отвор за вътрешен 
предапзен клапан на 

капака 

I Отвор за VSRI5014 
F Отвор за 450000 
0 - 

Отвор за външен 
предпазен клапан за 
налягане/вакуум 

E Отвор за VSB50B 
R Отвор за 401100 
L Отвор за 460000 
0 - 

Отвор за мерителна 
пръчка 

T С отвор  
0 - 

Уплътнение 

N NBR (Маслоустойчива гума) 
V Флуороеластомер (Viton) 
E EPDM 
B За ниски температури 

 
Снимка Код Наименование Цена 

 E5A6SSI0TN 

Люк с болтово захващане 20“, 6мм 
алуминий, с отвори за сензор, клапан за 
отвеждане на пари, вътрешен предпазен 
клапан за налягане/вакуум, мерителна 
пръчка и уплътнение от NBR 

 

 

 Гърловина, алуминий 8мм, 20“  

 Гърловина, стомана 4мм, 16“  

 Гърловина, стомана 4мм, 20“  

 Гърловина, стомана 6мм, 20мм  

 Уплътнения за гърловините от NBR, Viton, EPDM По заявка 

 

Снимка Код Наименование Цена 
  Уплътнение за люк Alfons Haar, профил П  

 
 Уплътнение за малкия капак на Alfons Haar  

 
Изработваме уплътнения за люкове по поръчка – плоски, профилирани. От 
всякакъв материал, за всякакви приложения и с размери на клиента. 
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1.6. Пневматика 

Снимка Код Наименование Цена 

 

 Пневматичен клапан Alfons Haar, зелен  

 Пневматичен клапан Alfons Haar, черен  
 Резервен бутон, черен  
 Скоба  

 

 Ляв краен блок  

 Десен краен блок  

 

 
Авариен пневматичен стоп бутон  

 

 Пневматичен бутон със странично подаване 
на въздух STB-E 

 
 Пневматичен бутон със задно подаване на 

въздух STB 

 

 

Пневмоподготвителна група, раб. Нал. 10 
bar, присъед. 1/8“, филтърен елемент 40 
микрона, манометър, стойка за стена 

 

 

 
Пневматичен авариен стоп бутон със 
задръжка, 1/8“ 

 

 

 Шумозаглушител 1/8“  

 
Шумозаглушител ¼“  

 

 
Прав съединител Ф6  

 

 
Г-съединител Ф6  

 

 
Т-съединител Ф6  

 

 
Y-съединител Ф6  

 

 Прав съединител, ф6 – 1/8“  
 Прав съединител, Ф6 – ¼“  

 

 Г-съединител, Ф6-1/8“  
 Г-съединител, Ф6-1/4“  

 

 
Сферичен кран за шлаух Ф6  

 

 
Сферичен кран, Ф6 – ¼“  

 

 
Шлаух, полиуретан, 1м  

  Пневматично масло, 1л.  
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1.7. Помпи, разходомери и резервни части 

Резервни части за помпи ALFONS HAAR 

 

1. 2.   

3. 4.  
1.6 AH-1102121 Предпазна капачка за FPCG  

1.7 AH-1032760 Капачка за FPCG  

1.10, 2.6 AH-1039764 О-пръстен 146x3, NBR  

1.13, 2.9 
AH-1035432 

Механично уплътнение за -

500, -600, -700  

1.16, 2.11 AH-1032956 Ламел FP80, 158x25x7,8  

1.17 AH-1032689 Гарнитура за байпас  

2.14, 4.19 AH-1045934 Гарнитура за 5WS80  

3.7, 4.7 AH-1032859 Капачка FP 80/2  

3.10, 4.10 AH-1020990 О-пръстен 174x3, NBR  

3.13, 4.13 
AH-1035440 

Механично уплътнение за -

815, -975, -1135  

3.16, 4.16 AH-1048500 Ламел FP80/2, 158x31х9,8  

 

 
Помпи за светли горива Alfons 
Haar � 
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Резервни части за разходомери 

 

S-F1 Филтърен конус с втулка (SENING GMV)  

S-F2 Филтърен конус без втулка (SENING GMV)  

 
  

 

 

 

 

 

Резервни части за електронни глави Alfons Haar 

�  
 

 

 

 

 

1.8. Маркучи (композитни и каучукови) 

Композитни маркучи COMPOTEC OIL 800 (Matec Group – Италия) 

Работно налягане: 10 bar 

Налагяне на пръсване: 75 bar 

Работна температура:  - 40 °C + 100° C 

Норми: EN13765:2003 Type 3 

(BS5842:1980), NAHAD 600/2005 

Вакуум: 0.9 бар (EN ISO 7233 method B) 

 

Опция: ATEX 94/9/EC 

Композитните многопластови маркучи COMPOTEC 

OIL 800 са произведени от полипропилен, 

полиетилен, полиестер с полипропиленови нишки. 

Имат вътрешна и външна метална спирала от 

галванизирана стомана (има варианти за 

неръждаема стомана, полипропилен, титан, 

неръждаема стомана с PVFD покритие и др.). 

Устойчив на стареене, износване, абразия, UV, озон, 

слънчеви лъчи. 

 Дължина 3“ 4“ � 

 

1 м 
 

 

¾“, 1“,1 ¼ 

1 ½“, 2“, 2.5“, 

5“, 6“, 7“, 8“ 

2 м  

3 м   

3.5 м   

4 м   

4.5 м   

5 м   

5.5 м   

6 м   

10 м   

20 м 
 

 

30 м  

Накрайници 

Посочените по-горе цени са за маркучи, завършващи на мъжка BSP резба от двата края. 

Възможни са следните варианти: мъжка резба, женска, резба, за заварка, бързи връзки Kamlok, 

Guillemin, Cardan, Storz и TW, фиксирани и въртящи се фланци по UNI/DIN, ANSI/ASA, TTMA, 

 

*Моля свържете се с нас за други дължини и размери или за приложения различни от светли 

горива. 
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1.9. Макари за маркучи 

 

    � 
 

1.10. Пистолети за разтоварване и човки 

 Код Наименование Цена 

 

EL-ZV500.2 

Алуминиев високодебитен пистолет за 

светли горива. Дебит:  750л./мин. . 

Присъединяване: 2" шарнир мъжка 

резба. С наблюдателно стъкло. 

 

 

EL-ZR19 Човка 19х24 мм  

 

EL-ZR32 Човка 32х38 мм  

 

EL-ZR38 Човка 38х44 мм  

 

EL-ZRB25 Човка 25х35 мм  

 

EL-DS2.2 
Шарнир (въртящо съединение) 2", М-М, 

месинг 
 

 

 
Пълен ремонтен комплект за ZV400 и 

ZV500 
 

 Наблюдателно стъкло за ZV500  

 

 
Алуминиев неавтоматичен пистолет 2“, 

дебит 290л./мин. 
 

 

 
Алуминиев неавтоматичен пистолет 1 

½“ , дебит 250л./мин. 
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1.11. Накрайници и бързи връзки 
 

НАКРАЙНИЦИ ТИП KAMLOK 
 

AL  – Алуминий,  SS  – Неръждаема стомана (цената е за 304, 316 – по заявка),  PP  - Полипропилен 

 

A 

 
 

 AL SS PP 

B 

 

 AL SS PP 

¾"    ¾"    

1"    1"    

1¼"    1¼"    

1½"    1½"    

2"    2"    

2½"    2½"    

3"    3"    

4"    4”    

C 

 

 AL SS PP 

D 

 

 AL SS PP 

¾"    ¾"    

1"    1"    

1¼"    1¼"    

1½"    1½"    

2"    2"    

2½"    2½"    

3"    3"    

4”    4”    

E 

 

 AL SS PP 

F 

 

 AL SS PP 

¾"    ¾"    

1"    1"    

1¼"    1¼"    

1½"    1½"    

2"    2"    

2½"    2½"    

3"    3"    

4”    4”    

DP 

 

 AL SS PP 

DC 

 

 AL SS PP 

¾"    ¾"    

1"    1"    

1¼"    1¼"    

1½"    1½"    

2"    2"    

2½"    2½"    

3"    3"    

4”    4”    

 

 

Аксесоари (дръжки и уплътнения) 
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НАКРАЙНИЦИ ТИП TW (TANKWAGEN DIN28450), произведени в Германия  
 

 

 

Тип Цена 

 

Тип Цена 

VK50-MS  MK50-MS  

VK80-MS  MK80-MS  

VK100-MS  MK100-MS  

  

VK50-SS  MK50-SS  

VK80-SS  MK80-SS  

VK100-SS  MK100-SS  

КАПАЧКИ 

 

MB50-AL  

 

VB50-AL  

MB80-AL  VB80-AL  

MB100-AL  VB100-AL  

  

MB50-MS 
 

VB50-MS  

MB80-MS VB80-MS  

  

MB50-SS 

 

VB50-SS  

MB80-SS VB80-SS  

MB100-SS VB100-SS  

УПЛЪТНЕНИЯ 

 

 Профилирано уплътнение тип GSD 2“, NBR  

 Профилирано уплътнение тип GSD 3“ , NBR  

 Профилирано уплътнение тип TWO 4“, NBR  

 

 Плоско челно уплътнение за резба 2“ (60/49)  

 Плоско челно уплътнение за резба 3“ (88/77)  

 Плоско челно уплътнение за резба 4“, ЕТ764091  

 

 AL  – алуминий     MS  – месинг   SS  – Неръждаема стомана 316 

 
 

1.12. Преходи и редукции 

 ET-764090 Нипел редукция 4"-3", алуминий  

ET-764090L Нипел редукция 4"-3", месинг  

 

ET- 680090 
ВРН-втулка, къса, алуминий, 

мъжка резба/женска резба,4“x3“ 
 

 

 
Алуминиева редукция 4“М-3“М, 

дължина 100мм 
 

 

 Алуминиева редукция 4“М-3“Ж  
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1.13. Система за електронно пломбиране EN15208:2009 
 
 
 

2. ОБОРУДВАНЕ ЗА ГАЗОВОЗИ 
 
2.1. Дънни клапани за LPG – CAVAGNA GROUP & REGO 

Снимка Код Описание Цена 

 

  

Вътрешен вентил /дънен клапан/ за газова 

фаза, прав тип, за газ, производител CAVAGNA, 

модел 6902900151, стомана, на резба, настроен 

на 50GPM, размер 1.1/4" 

 

  

(алтернатива REGO) 

Вътрешен вентил /дънен клапан/ за газова 

фаза, прав тип, за газ, производител REGO, 

модел A3209D050, стомана, на резба, размер 

1.1/4" 

 

 

  

Вътрешен вентил /дънен клапан/, прав тип, за 

газ, производител CAVAGNA, модел 

6902900155, стомана, на резба, настроен на 

250GPM, размер 2" 

 

  

(алтернатива REGO) 

Вътрешен вентил /дънен клапан/, прав тип, за 

газ, производител REGO, модел A3212R250, 

стомана, на резба, размер 2" 

 

 

  

Вътрешен вентил /дънен клапан/, прав тип, за 

газ, производител REGO, модел A3213R200, 

стомана, на резба, размер 3" 

 

 

  

Вътрешен вентил /дънен клапан/, прав тип, за 

газ, производител CAVAGNA, модел 

6902900159, стомана, на резба, настроен на 

400GPM, размер 3" 

 

  

(алтернатива REGO) 

Вътрешен вентил /дънен клапан/, прав тип, за 

газ, производител REGO, модел A3213R400, 

стомана, на резба, размер 3" 

 

 

  

Вътрешен вентил /дънен клапан/, ъглов тип, за 

газ, производител CAVAGNA, модел 

6902900164, стомана, на резба, настроен на 

400GPM, размер 3" 

 

  

(алтернатива REGO) 

Вътрешен вентил /дънен клапан/, ъглов тип, за 

газ, производител REGO, модел A3213RT400, 

стомана, на резба, размер 3" 
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2.2. Механични нивомери REGO 

Снимка Код Описание Цена 

 

  
Тяло за нивомер за газ серия ROTOGAGES 1", 

производител REGO, модел A9094TS 
 

  

Циферблат /скала/ за нивомер за газ серия 

ROTOGAGES 1", производител REGO, модел A9091-
18L 

 

  

Капилярна тръба за нивомер за газ серия 

ROTOGAGES 1", производител REGO, модел A9091-
M48.0, за резервоар с размер 1575-2000 мм 

 

  

Капилярна тръба за нивомер за газ серия 

ROTOGAGES 1", производител REGO, модел A9091-
M60.0, за резервоар с размер 2035-2515 мм 

 

  

Капилярна тръба за нивомер за газ серия 

ROTOGAGES 1", производител REGO, модел A9091-
M72.0, за резервоар с размер 2540-3735 мм 

 

 
2.3. Предпазни клапани 

Снимка Код Описание Цена 

 

  

Вътрешен предпазен клапан за газ, производител 

REGO, модел 8684G, месинг, на резба, настроен 

на 250psi /17,2 bar/, размер 1" 

 

 

  

Вътрешен предпазен клапан за газ, производител 

REGO, модел 8685G, месинг, на резба, настроен 

на 250psi /17,2 bar/, размер 1.1/4" 

 

 

 

Хидростатичен предпазен клапан за газ, 

производител CAVAGNA, модел 6602901139, 

месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, 

размер 1/4" М.NPT 

 

  

(алтернатива от REGO) 

Хидростатичен предпазен клапан за газ, 

производител REGO, модел 3127G, месинг, на 

резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1/4" 

М.NPT 

 

 

  

Хидростатичен предпазен клапан за газ, 

производител REGO, модел 3129G, месинг, на 

резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1/2" 

М.NPT 
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2.4. Възвратни клапани за LPG 

Снимка Код Описание Размер Цена 

 

  

  

Възвратен клапан, индустриален, 

неръждаема стомана, междуфланцов 

монтаж, производител POLIX, 

температурен диапазон 0° ÷ +300° C, клас 

на налягане PN40. 

DN15  

DN20  

DN25  

DN32  

DN40  

DN50  

DN65  

DN80  

DN100  

 

2.5. Сферични кранове за LPG 

Снимка Код Описание Размер Цена 

 

 

Сферичен кран за газ, стомана, на 

междуфланцов монтаж, ръчен, 

производител POLIX, модел KPA-G, 

уплътнение шпиндел и тяло – VITON, 

температурен диапазон -20° ÷ +60° C, клас 

на налягане PN40. 

DN15  

DN20  

DN25  

DN32  

DN40  

DN50  

DN65   

DN80  

DN100  

 

 

 

Сферичен кран за газ, неръждаема 

стомана, на резба , производител ICP 

VALVES, модел 2001, уплътнение сфера и 

шпиндел – тефлон (PTFE), температурен 

диапазон -20° ÷ +180° C, клас на налягане 

PN64. 

ATEX ВЗРИВОЗАЩИТЕН ТИП: 

3/8“ 

 

½“ 

¾“ 

1“ 

1.1/4“ 

1.1/2“ 

2“ 

2.1/2“ 

3“ 
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2.6. Маркучи, накрайници за маркучи и фитинги 

МАРКУЧИ ЗА ГАЗ (LPG) 

 

 
НАКРАЙНИЦИ ЗА МАРКУЧИ 

 
Снимка Код Наименование Размер Цена 

 
 
 
 
 

 

 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, М резба, ¾” 
16x5  

 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, Ж резба, ¾” 
16x5  

 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, М резба, 1” 
16x5  

 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, Ж резба, 1” 
16x5  

 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, М резба, ¾” 
19x6  

 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, Ж резба, ¾” 
19x6  

 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, М резба,1” 
19x6  

 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, Ж резба,1” 
19x6  

 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, М резба, 1” 
25x5  

 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, Ж резба, 1” 
25x5  

 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, М резба, 1” 
25x6  

Маркуч за пропан-бутан GPL25 
(LPG) EN1762 D 

 
Работна температура: -30о до + 45 о С Цев: Синтетична гума, непромокаема, 

устойчива на течни газове. 

Маркировка: ACCORDING TO 

NORMS 

Усилване: Текстилна оплетка, неръждаем 

проводник. 

Европейска норма: EN-1762 D Покритие: Черна синтетична гума , устойчиво 

на петролни продукти абразия и 

атмосферни условия.  Производител: Thor (Италия) 

Технически данни и цени 

Каталож

ен номер 
Цена на 

метър 
Вътрешен 

диаметър 

Външен 

диаметър 

Работно 

налягане 

Налягане на 

пръсване 

Дължина на 

ролката 

  25 мм 39 мм 25 bar >100 bar 40.0 м 

  32 мм 47 мм 25 bar >100 bar 40.0 м 

  38 мм 53 мм 25 bar >100 bar 40.0 м 

  51 мм 67 мм 25 bar >100 bar 40.0 м 

  65 мм 87 мм 25 bar >100 bar 40.0 м 

  76 мм 97 мм 25 bar >100 bar 40.0 м 

  102 мм 126 мм 25 bar >100 bar 40.0 м 
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 Многократен накрайник за маркуч, 

месинг, Ж  резба, 1” 
25x6  

 

 

 

Накрайник за маркуч, 

месинг, М/Ж, 

ACME/NPT резба със 

стягащи черупчести 

скоби от пресован 

алуминий.    

1.3/4“ACME ж.резба 

ф19x6мм 
 

1“NPT м.резба  

ф19x6мм 
 

1“NPT ж.резба  

ф25x6мм 
 

1“NPT м.резба  

ф25x6мм 
 

1.3/4“ACME ж.резба 

ф25x6мм 
 

1.3/4“ACME ж.резба 

ф32x6мм 
 

За накрайници с други размери и резби моля свържете се с нас на посочените телефони! 

 

 

 

Накрайник за маркуч с фиксиран/въртящ 
фланец от стомана и черупчеста скоба от 
пресован алуминий. 
Размери: ф13x5, ф19x6, ф25x6, ф32x6, 
ф38x6.5, ф40x7, ф50x8, ф63x8, ф65x7, ф75x8, 
ф80x8, ф100x8, ф125x10, ф150x10, ф200x12 

 

 

2.7. Макари за маркучи 

 

2.8.  Шарнири за макари за LPG 

  
 
Шарнир за LPG,неръждаема стомана SS316, 28bar, 
1“M.NPT x 1“Ж.NPT 

 
 

 

Можем да предложим шарнири с други присъединителни размери – ¾“М-¾“М, ¾“Ж-1“М, 1“Ж-¾“М. 
За повече информация и цени се свържете с нас! 
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2.9.  Заземяване 

Снимка Код Наименование Цена 

 
 

 

 Заземителна макара от неръждаема 

стомана с ръчно прибиране, стойка за 

монтаж, с 15 метра меден кабел 16х14х0.15 

с външен диаметър 5.5мм, пресована 

месингова щипка с изолирани дръжки. ATEX 

94/9/EC Зона 2 

 

 Заземителна макара от неръждаема 

стомана с ръчно прибиране, раздвижена 

стойка за монтаж, с 40 метра меден кабел 

16х14х0.15 с външен диаметър 5.5мм, 

пресована месингова щипка с изолирани 

дръжки. ATEX 94/9/EC Зона 2 

 

 

 

Медна заземителна планка  

 

 
Заземителен болт. Връзва се към опто-
куплунга за долното пълнене (6 или 10 
пинов) 

 

 

2.10. Наблюдателни стъкла, манометри и меки връзки 

 

EL-ERV-OR50.25 
Компенсатор за газ на фланци DN50 

PN25  
 

EL-ERV-OR80.25 
Компенсатор за газ на фланци DN80 

PN25  
 

EL-ERV-OR100.25 
Компенсатор за газ на фланци DN100 

PN25  
 

 

2.11. Помпи, разходомери и резервни части 

 

Части за помпи за газ BLACKMER LGL 2” и 3“ 

Код Наименование Цена 

471423 Пружина за байпас за LGL2  

701919 О-пръстен за капак на байпас за LGL2  

701925 О-пръстен за капак на байпас за LGL3  

091419 Ламел за LGL2  

095131 Ламел за LGL3  

903522 Шайба за лагер LGL2  

903524 Шайба за лагер LGL3        

383940 Гарнитура LGL2“  

385125 Гарнитура LGL3  

184405 Втулка LGL2     

185111 Втулка LGL3  



  22 

 

Тех Трейд България ООД, София 1680, ул. Хайдушка Гора 38, тел:  02/858 73 11, факс: 0999 400 078 

064412 Диск LGL2     

065112 Диск LGL3   

792022 О-пръстен капак LGL2       

702041 О-пръстен капак LGL3  

123905 Бутало за LGL2   

125110 Бутало за LGL3  

334439 Механично уплътнение LGL2     

335225 Механично уплътнение LGL3     

 Помпа LGL2  

 Помпа LGL3  

 Помпа за директен монтаж TLGL  

 

2.12. Механични нивомери за газ 

 

 

 

 

 

3. ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦИСТЕРНИ ЗА БИТУМ 
3.3. Маркучи 
3.4. Сферични вентили с подгряване 
3.5. Вътрешни вентили 
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4. ДРУГО ОБОРУДВАНЕ 
4.3. АДР табели и стикери 

 

 
Комбинирана ДИЗЕЛ/БЕНЗИН  

 

 
ДИЗЕЛ  

 

 
БЕНЗИН  

 

 
ПРОПАН-БУТАН 

 

 

 
КЕРОСИН (Jet) 

 

 

 
КОТЕЛНО ГОРИВО 

 

 

 
БИТУМ 

 
 

 
Метан 

 

 

 
Течен азот 

 

 

 
Течен пропан 

 

 

 
Течен аргон 

 
 

 
Въглероден диоксид 

 

 

 
Бутан 

 

 

 
Етанол 

 

 

 
Токсични товари 

 
 

 
Етилен  

 

 

 
Течен водород 

 

 

 
LNG 

 

 

 
Течен кислород 

 
 

 
Етилен Оксид 

 

 

Опасни в-ва за околната 
среда  

 
Запалими газове 

 стикер 

 
Запалими течности 

стикер 

Табелите са метални, релефни и светлоотразителни. Посочените цени са без ДДС. Тех Трейд 
България ООД запазва правото да променя цените по всяко време без предизвестие. 
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4.4. Гарнитури, уплътнители и пасти за резби 

 

 

 

 

 

 

4.5. Тестери за оптични системи против препълване 

 

 Код Наименование Цена 

 

DX-FT520 

Оптичен тестер за 5-жилни и 2-

жилни сензори и заземителни 

монитори 

 

 

DX-FT521 

Плъг за оптичен тестер (тестерът не 

е включен в цената). Тества 6-

пинови и 10-пинови опто-букси 

 

 

 

 

 

 

 


